标准1

区、乡（镇）林业工作站工程项目建设标准

（林计通字[1992]136号文颁发）

第一章 总则

    第一条 为使区、乡（镇）林业工作站（以下简称林业站）的工程建设项目认真贯彻艰苦奋斗、勤俭建国和注意节约土地资源的方针，合理确定建设规模，为其创造必要的工作环境和条件，促进林业站实行标准化、科学化管理，以获得良好的社会效益和环境效益，特制定本标准。

    第二条 林业站是林业主管部门指导和组织农村集体、个体发展林业生产的基层事业单位。并行使行政管理职能。林业站的职责，按照《区、乡（镇）林业站管理办法》的规定执行。

    第三条 本建设标准适用于新建区、乡（镇）林业站工程建设项目，原有林业站进行续建或填平补齐时可参照执行。

    第四条 本建设标准是编制、审批林业站工程建设项目可行性研究报告的重要依据。也是有关主管部门监督检查林业站建设标准的尺度。

    第五条 林业站的建设要因地制宜、就地取材，充分利用当地的有利条件。结合当地林业经济的发展水平和财力情况，分批分期地进行建设。建设资金采取以地方为主、国家给予适当补助的多渠道集资办法解决。

    第六条 林业站的工程建设项目审批前应具备的条件：  

一、按照《区、乡（镇）林业工作站管理办法》的规定，已报请县或省级人民政府、编委批准其机构及编制；

二、林业站的建设投资，已纳入地方经济建设和社会发展计划；

 三、林业站的建设用地已经初步划定。

 第七条 林业站的工程建设除执行本建设标准外，尚应执行国家有关节约用地，保护环境及工程建设的法律、行政法规和技术标准。

第二章 林业站的设置和等级划分

 第八条 有林业生产和经营管理任务及具备建站条件的地方，应以乡（镇）或区为单位设林业站。

 第九条 根据山区及半山丘陵区、平原及牧区两种类型，按所管辖地区的林业用地面积及活立木蓄积量两项指标划分林业站的建站等级标准。划分标准见表。划分等级时，须同时具备上述两项指标。若只具备一项指标时，则按下一级采用。

林业工作站等级划分标准（单位：公顷、万立方米）表1

	地区类型
	级  别
	林业用地面积
	活立木蓄积量

	山区及半     山丘陵区
	一级站
	10000以上
	35以上

	
	二级站
	3000～10000
	10～35

	
	三级站
	3000以下
	10以下

	平原及牧区
	一级站
	3000以上
	10以上

	
	二级站
	700～3000
	3～10

	
	三级站
	700以下
	3以下


第十条 按第九条划分的二、三级站，若符合下列条件之一者可以提高一级标准执行。

一、由林业站负责管理或技术指导的果树林面积在340（含340）公顷以上者；    

二、山区及半山丘陵区二级站的有林地面积在8000公顷以上和平原及牧区二级站有林地面积在2700公顷以上者，可以按一级站标准进行建设；   

 三、平原及牧区内的森林覆盖率达到国家规定的平原绿化指标要求的林业站。                

第三章 人员配备

第十一条 新建林业站的人员编制标准按人事部、林业部人地[1990]6号《农村基层林业站人员编制标准（试行）》中的规定执行，并以县或省级人民政府批准的编制为准。    

第十二条 新建各级林业站的人员配备见表2。其中编内人员按上条规定执行；编外人员采取聘用合同工或长期临时工。

林业工作站人员配备 （单位：人）表2

	地区类型
	级  别
	人员配备

	山区及半     山丘陵区
	一级站
	7～10

	
	二级站
	5～7

	
	三级站
	3～5

	平原及牧区
	一级站
	5～7

	
	二级站
	4～5

	
	三级站
	3～4


第四章 建筑工程量、附属工程、建设工期    

    第十三条 根据工作需要林业站的建筑工程项目有办公、生活及其它用房。    

办公用房包括办公、资料档案、会议室等。    

生活用房包括住宅及宿舍等。    

其它用房包括车库、仓库及辅助用房等。    

第十四条 各级林业站建筑工程量见表3。

各级林业工作站建筑工程量（单位：平方米）表3

	地区  类型
	等  级
	建筑      工程量
	其中

	
	
	
	办公     用房
	生活      用房
	其它用房

	山区及半  山  丘陵区
	一级站
	410～530
	120～150
	210～300
	80

	
	二级站
	320～400
	100～120
	150～210
	70

	
	三级站
	230～310
	80～100
	90～150
	60

	平原及牧  区
	一级站
	320～400
	100～120
	150～210
	70

	
	二级站
	260～310
	80～100
	120～150
	60

	
	三级站
	200～250
	60～80
	90～120
	50


注：各级林业工作站建筑工程量的上、下限幅度范围，按配备人员的上、下限和投资情况选用。    

第十五条 林业站民用建筑标准应按中华人民共和国林业部颁发的《林业局（场）民用建筑等级标准（试行）》中的林三级或按当地民用建筑标准执行。

第十六条 林业站的供电、取暖、给排水，应根据当地的现有条件，合理安排，做到功能可靠、工程量小、投资少。    

第十七条 林业站的通信必须与区、乡（镇）对外通信网联系。通信工程根据当地条件结合护林防火的需要，可采用有线通信或无线通信。设备选型应简易方便，功能可靠。    

第十八条 林业站工程建设的工期以一年内完成为宜，其中住宅、设备购置如一年完成有困难时可分期进行。                

第五章 主要设备
第十九条 林业站必须配备通信设备。    

第二十条 林业站根据承担的职责任务大小，相应地配备森林防火、病虫害防治、林政与资源管理、物资运输等仪器和设备。 

第二十一条 由于南、北方、山区及半山丘陵区、平原及牧区差别较大，经济发展水平不同，具体配备的仪器设备，可由审批可行性研究报告的主管部门调整和审定。                                                                

第六章 建设用地和环境保护

第二十二条 新建林业站必须节约用地，有效地利用土地，合理确定建筑物间距和道路宽度。    

第二十三条 新建林业站工程建设用地，应按照《中华人民共和国土地法》的规定，不占或尽量少占耕地。林业站工程建设用地（包括种子晾晒场、苗木假植地、绿化、道路等用地）应按《区、乡（镇）林业工作站工程项目建设用地指标》规定执行。各级林业站工程建设用地见表4。

林业工作站工程建设用地指标（单位：平方米）表4

	类型
	等  级
	全站用地
	分项用地

	
	
	
	办公用房
	生活用房
	其它用房
	场地

	山区及半山丘陵区
	一级站
	2140～2620
	480～600
	840～1200
	320
	500

	
	二级站
	1680～2000
	400～480
	600～840
	280
	400

	
	三级站
	1220～1540
	320～400
	360～600
	240
	300

	平原及 牧区
	一级站
	1680～2000
	400～480
	600～840
	280
	400

	
	二级站
	1340～1540
	320～400
	480～600
	240
	300

	
	三级站
	1100～1300
	240～320
	360～480
	200
	300


第七章 估算指标

第二十四条 林业站建筑工程估算指标，按1991年价格每平方米为250～300元（含室外接线）。    

注：有采暖设施地区宜选用上限、无采暖设施地区可用下限。

第二十五条 山区及半山丘陵区一级站的仪器设备约5万元。其它各级站的仪器设备需要相应调减。    

第二十六条 根据南、北方差异较大，工程围护结构、采暖、水、电等均有差别，各地在应用本标准时，可在工程投资估算的幅度范围内调整。各级林业站建设工程投资估算见表5。              

林业工作站建设工程投资估算（单位：平方米、万元）表5

	类型
	等  级
	建筑工程量
	投资
	仪器设备
	其它
	总投资

	山区及半山丘陵区
	一级站
	410～530
	12～18
	5
	3
	20～26

	
	二级站
	320～400
	9～14
	4
	2
	15～20

	
	三级站
	230～310
	7～11
	3
	1
	11～15

	平原及牧区
	一级站
	320～400
	9～14
	4
	3
	16～21

	
	二级站
	260～310
	7～11
	3
	2
	12～16

	
	三级站
	200～250
	6～8
	2
	1
	9～11


注：建设工程估算投资中未计入土地征用费。
区、乡（镇）林业工作站工程项目

建设标准条文说明
第一章  总    则

第三条 新建联乡站的工程建设项目，可按照所辖林地面积、活立木蓄积及批准的人员编制，参照本建设标准的相应等级执行。    

第五条 1988年以来，林业站的建设资金来源，采用以地方为主、国家给予适当补助的多渠道集资办法解决，使建站工作得以顺利进展。本建设标准在编制过程中，在征求意见和审查、论证过程中，均认为今后建站的资金来源，仍应坚持原定办法。          

第二章 林业站的设置和等级划分
第九条 山区、半山丘陵区、平原及牧区的类型划分是：山占七成以上为山区；山占三成至七成为半山丘陵区；山占三成以下的为平原区；以牧业为主的为牧区。    

林业站等级划分时，若只具备一项指标时，则按下一级采用。如在山区及半山丘陵区建站时，其林业用地面积在10000公顷以上，但活立木蓄积量不足 35万立方米，则按二级站建设。甚至活立木蓄积量在 10万立方米以下者，也按二级站建设。余此类推。               

第三章 人员配备

第十一条 按人事部、林业部人地编发[1990]6号“关于颁发《农村基层林业工作站人员编制标准（试行）》的通知”中规定：对已经建立的站，可根据实际需要和经济发展水平，安排人员编制。    

第十二条 各级林业站的人员配备，是按《区、乡（镇）林业工作站管理办法》规定的职能、岗位及工作量确定的。其中包括编外聘用的合同工或长期临时工，并以此作为行政及生活福利设施工程量的计算依据。有的工作站承担伐区设计、造林设计、多种经营及其他职能和任务时，可根据其职能和任务另行安排人员和工程建设项目，经批准后，可合并建设。      

第四章 建筑工程量、附属工程、建设工期

第十三条 林业站的办公用房按办公人员及职能分工安排计划的，如站长室、业务组（室）、资料档案、会议室等。在使用时应合理安排。会议室应考虑经常召开本辖区内营林护林员会议的需要。    

第十四条 各级林业站的办公用房不得低于表列建筑工程量的下限。生活用房可根据人员配备，带眷情况和经济条件在幅度值内合理采用。              

第五章 主要设备

第二十条 林业站配备的主要仪器设备及投资估算中，不含森林消防车。            

第六章 建设用地和环境保护

第二十三条 表中场地栏系指林业站内设置的种子晾晒场、苗木假植地、停车场等用地指标。

标准2

《重点工程区林业工作站建设项目有关问题说明》

（林站办函字[2005]7号）中林业站的建设标准

通过项目的实施，使工程区的林业工作站达到“管理规范、设施完善、队伍精干、办事高效、保障有力”的目标，为林业快速健康协调持续发展提供坚实的基础保障。项目实施县所有的林业站达到以下标准：

1、办公场所。有独立的办公场所，站容站貌整洁美观，庭院绿化美化，站牌醒目。

2、人员编制和素质。每站定编3人以上，在编人员8O％为专业技术人员并达到中专以上文化程度，其中，45(含45)岁以下人员60％达到大专以上文化程度。知识结构优化，年龄结构合理，全员持证上岗。

3、职能作用。林业站充分发挥政策宣传、资源管护、林政执法、生产组织、科技推广和社会化服务等职能和作用。

4、内部管理。规章制度、图、表、档案健全，管理规范，办事高效，站务公开。

5、办公自动化。配备微机、打印机、电话等办公设备，森林资源等档案实行微机化管理，初步实现办公自动化。

6、交通工具。配备有开展工作必需的机动交通工具。

7、工作器械。配备必要的森林资源调查、野生动植物保护、森林防火、林木病虫害防治、林业科技推广等各项工作的仪器设备。

8、“双文明”建设。树立“勤、廉、严、实”的工作作风，在当地“双文明”建设中做出突出成绩，没有出现违法和严重的违纪行为。

(三)建设重点

项目实施县的建设重点是提高林业站对林业重点工程的支持保障能力。主要是强化林业站的办公自动化建设，不断提高林业站的管理水平；配备必要的工作器械和交通工具，提高快速反应能力和工作效率；加强基础设施建设，不断改善职工的工作条件。
标准3
《全国林业工作站建设示范县示范县试点方案》

（办站字[2001]4号）林业工作站建设标准
通过示范县建设试点，必须使全县所有的林业站达到以下标准：

1．办公场所。有独立的办公场所，站容站貌整洁美观，庭院绿化美化，站牌醒目。

2．人员编制和素质要求。每站定编3人以上，在编人员8O％为专业技术人员并达到中专以上文化程度，其中，45(含45)岁以下人员6O％达到大专以上文化程度。知识结构优化，年龄结构合理，全员持证上岗。

3．职能作用。按照《林业工作站管理办法》的规定，本着“突出重点，体现特色”的原则，在森林资源保护管理、林业生态环境建设、组织群众发展林业生产、林业科技推广和社会化服务等方面充分发挥职能作用。

4．内部管理。制度健全，管理规范，办事高效，站务公开。

5．办公自动化。配备微机、电话等办公设备，森林资源档案实行微机化管理，实现办公自动化。

6．交通工具。配备机动交通工具。

7．工作器械。配备必要的森林资源调查、野生动植物保护、森林防火、林木病虫害防治、林业科技推广等项工作的仪器设备。

8．“双文明"建设。树立“勤、廉、严、实”的工作作风，是当地“双文明”建设中做出突出成绩。

标准4
林业工作站建设合格县十项指标

根据林业工作站建设合格县的有关文件要求，符合林业工作站建设合格县的所有乡镇林业站必须达到以下十项指标，其中一项不符合要求者则视为不合格。

一、人员编制：林业站必须配备专职人员3人以上(不包括从事多种经营人员)，正式职工两人以上(包括聘任的合同制干部、工人)。

二、岗位培训：站长要通过岗位培训，并获部省颁发的“岗位培训证书”，做到持证上岗；主要岗位人员(营林、林政财会、资源管理员等)也要经过岗位培训。

三、办公用房：合格县要达到《区、乡(镇)林业工作站工程项目建设标准》中规定的最低标准，即：山区、半山丘陵区建筑面积不低于80平方米；平原及牧区不低于6O平方米。在乡镇政府办公的不低于两间办公用房。

四、交通工具：林业站要根据需要，配备相应的交通工具(汽车、摩托车、机动三轮车、船、马匹、自行车均可)。

五、通讯设备：必须配备有线或无线通讯工具。

六、制度、图、表：建立健全各项规章制度并做到主要制度(岗位责任制、目标管理责任制、廉政建设制度)、图(森林资源分布图、林业发展规划图)、表(林业基本情况统计表、年度生产进度表)张榜上墙。

七、档案管理：档案齐全，分类清楚，配有专职或兼职档案管理员。做到一年一归档，一年一出数。其中森林资源、营林生产和林政管理档案缺一者，视此项不合格。

八、多种经营：有站办生产基地或多种经营项目，积极开展产前、产中、产后服务为主的社会化服务。

九、职能作用：充分发挥“宣传、管理、执法、组织、服务”的职能，全面完成各项林业生产任务。

十、廉政建设：认真执行廉政建设的有关规定，无违法和严重违纪行为。
